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Das Konzept: 
Technik zum Wohlfühlen 


Braun metallic 


Diamant silber 


Kiefer 


GRUNDIG 


SONY 
© HITACHI 


Schleiflack weiß 


Eiche rustikal, 


Wir machen den technischen 
Fortschritt zur Wohnidee. 

Moderne Unterhaltungselektronik 

ist mehr, als die bloße Addition 
immer raffinierterer technischer 
Details zu immer leistungsfähige- 
ren Geräten. Erst die Summe aus | 
Hören, Sehen und Wohnen macht 
all das, was moderne Spitzen- 
technik heute bieten kann, zum 
persönlich geprägten Erlebnisfeld. 
Weil Fernseh- und Videogeräte, 
HiFi-Anlagen und Heimcomputer 
längst zum unverzichtbaren 
Bestandteil des täglichen Lebens 
geworden sind, haben wir uns ihre 
harmonische Integration in den 
Wohnbereich zur Aufgabe ge- 
macht. Zu unserer einzigen Aufga- 
be. Das Ergebnis sind Lösungen, 
die durch die gelungene Einheit 
von Form und Funktion faszinieren. 
Bitte sehen Sie selbst, was wir 
unter "Lebendigem Wohnen mit 
HiFi, Video und TV” verstehen. 


Eiche maron 


FRANKFURT 4500 


Technische Ausstattung: 

Grundig Receiver/Deck-Kornbination 
CH 4500 R. 60/100 Watt. 4-fach-Equali- 
zer für beide Kanäle. 4 Wellenbereiche: 
UKW/KW/MW/LW. 19 mtr.-Band. 

5 UKW-Stationstasten. 

Grundig Cassettendeck CH 4500 D. 
Dolby B. Aufnahmeautomatik. Reinei- 
sen (Metall) — CrO> und Normalschal- 
tung. Softtouch-Laufwerksteuerung. 
Dual Plattenspieler SP 90. Halbauto- 
mat, Belt Drive. 


Maße Gesamt: 
B x H x T = ca. 49 x 83,5 x 43 ст 
Boxen: 


Audion Rubin 360. 40/60 Watt. 3-Weg- 
System. 


Lieferbare Farben: 


siehe Farbleiste 


Nachbildung 


Weiß 


EMDEN 2020 Technische Ausstattung: 


"UHER Tunere 20 — 
Quarz-PLi-Synthesizer_Digitale Frequenzanzeige: 
DEW HM DG Ui one G MMIDA Gistonen 
speicherbar-SENdersuchlauf: 
UHER-Verstärker-VG-20 

40760 Watt Boxenwantschalter: 
UFIER:=Cassettendeek-66-20- 
Doppelsasseitendeck-System” Cöntindus-Play” 
System-Onestauch-Dubbing-System. Dolby B 
Reineisen-(Metall} —GrO>-une-Normal-Schaltung, 
SDIEISUCH-Faufwerksteuerung 
Dual-Plattenspieler-ASP-t20-Vellautomat: 

Belt Drive. | 
Maße Gesamt: 
BrHxT—6a-49%-87.x. Ai om 


Maße Technik-Fach;- 
Bx x-T— ca 28 X76:36 Werstellban-x-37-om- 


Boxen: 

AudionRubin22043-50/80-Watt 
3-Weg-Baßteilex-Systerm 

Auch als Leerschrank, mit oder ohne Platten- 
spieler, für bereits vorhandene HiFi-Bausteine, 
lieferbar: 

Lieferbare Farben: 

stehe Farbteistg 


Nachbildung | | Diamant silber Esche schwarz 


LÜBECK 4040 Technische Ausstattung: 
Sony-luner ST-JX 4040 
Quartz-Locked-Synthesizer. Digitale Frequenz- 
anzeige. UKW/MW/LW. 5 Stationstasten je 
Wellenbereich. Sendersuchlauf. 
‚Sony-Verstärker TA-AX 4040 | 
80/120 Watt. Wahlschalter für zwei Вохепраа- 
re. Optische Anzeige aller Funktionen auf dem 
Kommunikations-Display. 
Sony-Cassettendeck TC-FX 4040 
Dolby B und C. Reineisen (Metall) — CrO2 und 
Normal-Schaltung. LED-Aussteuerungsanzei- 
ge. Kurzhubtasten mit Mikroprozessor-Steuer- 
logik. 
Dual-Plattenspieler ASP 120 
Vollautomat. Belt Drive. 
y Maße Gesamt: 

4 BxHxT = ca. 49 x 83,5 x 41,5 cm 
d Maße Technik-Fach: 
B x Hx T = ca. 43x 26,5 x 38 cm 
Boxen: 
п Rubin 220/3. 50/80 Watt. 
-Baßreflex-System. 
Lieferbare Farben: 
siehe Farbleiste 


| Dez | 
| калыш | ТҮШҮ | 


BERLIN 4040 


Technische Ausstattung: 

Sony-Tuner STIX 4040 

Quartz-Locked Synthesizer. Digitale Frequenzanzeige. 
UKW/MW/LW. 5 Stationstasten je Wellenbereich. 
Sendersuchlauf 

Sony-erstärker TA-AX 4040 

80/120 Watt. Wahlschalter für zwei Boxenpaare. 
Optische Anzeige aller Funktionen auf dem 
Kommunikations-Display 

Sony-Cassettendeck ЕХ 4040 

Dolby B und C. Reineisen (M 
Normal-Schaltung. LED A 
Kurzhubtastel 


Mikroprozes 


or-Steuerelektronik. Vollautornat 

Belt Drve Einstellmöglichkeit für CD-Player 

(sienesspudung) 

Maße Gesamt: 

B x Ha 

ca. 30х90 Х48 ст 

Maße Technik-Fach: 

B x ae 

ca. EES cm 
(verstellbar) 


Empfohlene Boxen: 
Апай Rubin 250 „Soft 
line ОНО Егет. 507 
80 Wall 3W6G Babreflex 
System. 

Auch als Leerschrank, mit 
oder ohne Plattenspieler, 
für bereits vorhandene 
HiFi-Bausteine, lieferbar. 


Lieferbare Farben: 
siehe Farbleiste 
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NÜRNBERG 4040 


Technische Ausstattung: 

Sony-Tuner ST-JX 4040 

Quartz-Locked Synthesizer. Digitale Fregquenzanzeige. UKW/MW/LW. 

5 Stationstasten je Wellenbereich. Sendersuchlauf. 

Sony-Verstärker TA-AX 4040 

80/120 Watt. Wanlschalter für zwei Boxenpaare. Optische Anzeige aller 
Funktionen auf dem Kommunikations-Display. 

Sony-Cassettendeck TC-FX 4040 

Dolby B und C. Reineisen (Metall) — CrO2 und Normal-Schaltung. LED- 
Aussteuerungsanzeige. Kurzhubtasten mit Mikroprozessor-Steuerlogik 
Sony CD-Player-R 4040 

RMS-Funktion zum programmierten Abspielen von bis zu 16 Musik- 
titeln in beliebiger Reihenfolge. AMS-Funktion. Titelsuchlauf. Wieder- 
holung der ganzen Plattenseite sowie des RMS-Programmes möglich, 
Maße Gesamt: B x H x T = ca. 50 x 72 x 43 ст 

Maße Technik-Fach: B x H x T = ca. 45 x 20-39,5 (verstellbar) x 38 cm 
Empfohlene Boxen: 


Audion Rubin 250. „Soft line”, Echtholz-Furnier. 50/80 Watt. 
3-Weg-Baßreflex-System. 


Auch als Leerschrank, für bereits vorhandene HiFi-Bausteine, lieferbar. 
Lieferbare Farben: siehe Farbleiste 


L 


1\ 
Holzfurnier 


Schleiflack weiß 


уш 


AUGSBURG 4040 ` 


Technische Ausstattung: 

Sony-Tuner ST-JX 4040 

Quartz-Locked-Synthesizer. Digitale Frequenzanzeige. UKW/ 
MWILW. 5 Stationstasten je Wellenbereich. Sendersuchlauf. 
Sony-Verstärker TA-AX 4040 

80/120 Watt, Wahlschalter für zwei Boxenpaare. Optische 
‚Anzeige aller Funktionen auf dem Kommunikations-Display. 
Sony-Cassettendeck TC-FX 4040 

Dolby B und C. Reineisen (Metall) = CrO> und Normal- 
Schaltung. LED-Aussteuerungsanzeige. Kurzhubtasten mit 
Mikroprozessor-Steuerlogik. 


Sony CD-Player CDP-R 4040 

RMS-Funktion zum programmierten Abspielen von bis zu 
16 Musiktiteln in beliebiger Reihenfolge. AMS-Funktion. 
Titelsuchlauf. Wiederholung der ganzen Plattenseite sowie 
des RMS-Programmes möglich. | 
Dual Tangential-Plattenspieler CIT 101 
Mikroprozessor-Steuerelektronik. Vollautomat. Belt Drive. 
Maße Gesamt: x H x T — ca. 50 x 93 x 43 cm 
Technik-Fach: 

B x Hx T = ca. 45 x 20-395 (verstellbar) x 38 cm 
Empfohlene Boxen: 

Audion Rubin 250 „Soft line". Echtholz-Furnier. 50/80 Watt 
3-Weg-Baßreflex-System. 


Auch als Leerschrank, mit oder ohne Plattenspieler, 
für bereits vorhandene HiFi-Bausteine, lieferbar. 


Lieferbare Farben: siehe Farbleiste 


BE schwarz 


OSLO 4500 


Technische Ausstattung: 

Grundig Receiver/Deck-Kombination CH 4500 R. 
60/100 Watt. 4-fach-Equalizer für beide Kanäle. 

4 Wellenbereiche: UKW/KW/MW/LW. 19 mir.-Band. 
5 UKW-Stationstasten. 

Grundig Cassettendeck CH 4500 D. Dolby B. Auf- 
nahmeautomatik. Reineisen (Metall) — CrO2 und 
Normalschaltung. Soft-touch-Laufwerksteuerung, 
Dual Plattenspieler ASP120 Vollautomat. Belt Drive. 
Plattenspieler und Boden für Video-Recorder mit 
Teleskopauszug. 


Maße Gesamt: 
B x Hx T = ca. 95 х 63 х 45 ст 


Maße Technik-Fächer: 

Rundfunk: 

B x Hx T = ca. 45 x 21-28 (verstellbar) x 39 cm 
CD-Player: 

B x Hx T = ca. 43 x 12 x 39 cm 
Plattenspieler: 

B x Hx T = ca. 43 x 28 x 37 cm 

Video: 

B x Hx T = ca. 55 x 15 x 39 ст 

Boxen: 


Audion Rubin 220/3. 50/80 Watt. 
3-Weg-Baßreflex-System. 

Auch als Leerschrank, mit oder ohne Platten- 
spieler, für bereits vorhandene Bausteine, 
lieferbar. 


Lieferbare Farben: siehe Farbleiste 


MÜNCHEN 4500 


Technische Ausstattung: 

Grundig Receiver/Deck-Kombination CH 4500 R. 
60/100 Walt. 4-fach-Equalizer für beide Kanäle. 
4 Wellenbereiche: UKW/KW/MW/LW. 19 mtr.- 
Band. 5 UKW-Stationstasten. 

Grundig Cassettendeck CH 4500 D, Dolby B. 
Aufnahmeautomatik. Reineisen (Metall) — CrO2 
und Normalschaltung. Soft-touch-Laufwerk- 
steuerung. 

Dual Plattenspieler ASP 120 Vollautomat. Belt 
Drive. Fest integrierte 2-Wege-Boxen (Ferrit- 
Abschirmung) nach DIN 45500. 

Plattenspieler und Boden für Video- 

recorder mit Teleskopauszug. 


Maße Gesamt: 
B x H x T = ca. 106 x 77,5 х 44 cm 
Maße Technik-Fach: 

B x Hx T = ca. 53,5 x 22,5 x 39 cm 
Maße Plattenspieler-Fach: 

B x H x T = ca. 53,5 x 16 x 39 cm 
Maße Video-Fach: 

B x H x T = ca. 49,8 x 19 x 38 cm 
Auch als Leerschrank, mit oder ohne 
Plattenspieler, für bereits vorhandene 
HiFi-Bausteine, lieferbar. 

Lieferbare Farben: 

siehe Farbleiste 
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TVC 1100 HIGH TECH Technische Ausstattung 


Fahrbares TV-Center mit integrierten Boxen Suse Mona 70-295 CTimitfele"Pilot 


70-em-Rechteck-Farbbildröhre (Flat Square) 
Ernöhte-Farb-Contourschärfe 


Direkt-Fernwahl- von 31 Programmen 
(einschl. 2 x Video). ` 
PAZUnd-Secam-Ost-Fai 


Euro-AV-BuchsezumArıschluß-von-Video= 

| Recordern, Heim- und Spiele-Computerm 
aller Art und HF=Anñage——ə  ə 
Nachrüstmögliehkeiten —— 
für Videotext, Bitdschirmtextund 
fremde Fernseh.Normen ——— 
Festintegrierte Ze Dosen тї Ее 
Abschirmung.-3950-Watt- 


| Nachbildung 


1% 


| TVS1200 HIGH TECH 


Fahrbares TV-Standgerät in „Soft-line” mit 
drehbarem Gehäuse-Oberteil 


Empfohlene Boxen: 
Audion Rubin 250 in „Soft-Iine”, Echi 
пег, 50/80 Watt. 3-Weg-Baßreflex-Syst 


Technische Ausstattung: 

Grundig Monolith 70-295 СТІ mit Tele-Pilot 650 
70-cm-Rechteck-Farbbildröhre (Flat Square) 
Erhöhte Farb-Contourschärfe 


Infrarot-Universal-Fernbedienung Tele Piot 650 
Direkt-Fernwahl von 31 Programmen 
(einschl. 2 x Video). 


PAL- und Secam-Ost-Farbempfang 
HiFi-Verstärker mit 2 x 35 Watt Musikleistung 
Kabel-TV 

Anschlußmöglichkeiten 

Euro-AV-Buchse zum Anschluß von Video- 
Recordern, Heim- und Spiele-Computern 
aller Art und HiFi-Anlage. 
Nachrüstmöglichkeiten 

für Videotext, Bildschirmtext und fremde 
Fernseh-Normen. 

Boden für Video-Recorder mit Teleskopauszug. 


Maße Gesamt: 
B x H x T = ca. 69 x 98x 42,5 cm 


Maße Videofach: 
B xH x T = са. 50x 9-23 (verstellbar) x 35,5 ст 


Lieferbare Farben: siehe Farbleiste 


| 
| 
| Sehleiftackweiß | 


N 


TVA 1300 HIGH TECH 
TV-Audio-Center in ,Soft-line" 
Empfohlene Boxen: 


Audion Rubin 250 in ,Soft-line”, Echtholz-Furnier. 


50/80 Watt. 3-Weg-Baßreflex-System. 


Technische Ausstattung: 

Grundig Monolith 70-295 СТІ mit Tele-Pilot 650 
70-cm-Rechteck-Farbbildröhre (Flat Square) 

Erhöhte Farb-Contourschärfe 
Infrarot-Universal-Fernbedienung Tele-Pilot 650 
Direkt-Fernwahl von 31 Programmen (einschl. 2x Video) 
PAL- und Secam-Ost-Farbempfang 
HiFi-Verstärker mit 2 x 35 Watt Musikleistung 
Kabel-TV 

Anschlußmöglichkeiten 

Euro-AV-Buchse zum Anschluß von Маео-Вес 
Heim- und Spiele-Computern aller Art und HiFi 
Nachrüstmöglichkeiten für Videotext, Bildschirm 
und fremde Fernseh-Normen, 

Boden für Video-Recorder und Plattenspieler mit 
Teleskopauszug. 

Maße Gesamt: В х H х T = ca. 116 x 95 x 42,5 ст 

Maße Technik-Fach: | 
B x H x T = ca. 45 x 20-41 (verstellbar) x 38 cm 
Maße Plattenspieler-Fach: 

BxHxT = ca. 45 x 12 x 37 cm 

Maße Video-Fach: 

B x H x T = ca. 65 x 9-23 (verstellbar) x 35,5 cm 
Lieferbar in: siehe Farbleiste 


TV1000 HIGH TECH 


Farbfernsehgeràt Grundig Monolith 70-295 CTi 


Secam 


mit Tele-Pilot 650 und 2 Boxen 


HiFi-Stereo 


a= 
AOR 


Ost 


Eildschirmtext 


Technische Ausstattung: 
70-cm-Rechteck-Farbbildröhre (Flat 
Square). Fast plane Bildfläche. Durch 
ausgeprägte Ecken volle Formatnut- 
zung. 

Erhöhte Farb-Contourschärfe 
Saubere Trennlinien und scharfe Farb- 
kanten durch CTI-Schaltung. 
Infrarot-Universal-Fernbedienung 
Tele-Pilot 650 

Direkt-Fernwahl von 31 Programmen 
(einschl. 2 x Video) 

PAL- und Secam-Ost-Farbempfang 
Frequenz-Synthesizer 

Leichte Senderprogrammierung durch 
Digital-Technik: Kanaldirektwahl (auch 
aller Kabelkanäle) oder automatischer 
Kanalsuchlauf, 

HiFi-Verstärker mit 2 х 35 Watt 
Musikleistung 

Kabel-TV 

Anschlußmöglichkeiten 
Euro-AV-Buchse zum Anschluß von 
Video-Recordern, Heim- und Spiele- 
Computern aller Art und HiFi-Anlage. 
Nachrüstmöglichkeiten für Videotext, 
Bildschirmtext und fremde Fernseh- 
Normen. 

Maße: B x H x T = ca. 64 x 56 x 47 cm 


Boxen: 

Audion Rubin TV 295, 30/50 Watt. 
2-Weg-System mit Ferrit-Abschirmung. 
48-20.000 Hz. 


Maße: B x H x T = ca. 20 x 56 x 26 cm 
Lieferbar in: siehe Farbleiste 


Plattenspieler-Konsole mit Abdeckhaube. Dual-Plattenspieler 
ASP 120. Vollautomat. Belt Drive. 

Maße: B x H x T = ca. 43 х 13 x 365 cm 

Lieferbare Farben: ® ® 


VAT 101 


Plattenspieler-Konsole mit Abdeckhaube, Dual-Tangential-Platten- 
spieler CIT 101. Vollautomat. Belt Drive. Mikroprozessor-Elektronik. 
Extern angeordnete Kurzhubtasten mit LED-Anzeige. 
Maße: B x H x T = ca. 43 x 13 x 36,5 cm 
Lieferbare Farben:® © 


| SONY 4040 


\ Sony-Tuner STIX 4040. Quartz-Locked-Synthesizer. 
AU у Digitale Frequenzanzeige. UKW/MW/LW. 5 Stationstasten 
A 


A М A ` je Wellenbereich. Sendersuchlauf. 
Ai Sony-Verstärker TA-AX 4040. 80/120 Watt. Wahlschalter 
d für zwei Boxenpaare. Optische Anzeige aller 
Funktionen auf dem Kommunikations-Display. 
Sony-Cassettendeck TC-FX 4040. Dolby B und C. 
Reineisen (Metall) — CrO2 und Normal-Schaltung, 
LED-Aussteuerungsanzeige. Kurzhubtasten mit 
Mikroprozessor-Steuerlogik. 
MaBe Tuner: 
Bx HxT = ca. 43 x 55 x 25,5 cm 
\ Maße Verstärker: 
, BxHxT=oa. 43 x 10,5 x 25,5 cm 


Maße Cassetten-Deck: 


EUU W 


BATI \ Ju, 


Ce" 
Se: 


оо 


Watt 
Music | | nesdonone) 


Diamant silber 


SPEYER 4500 


Technische Ausstattung: | 
Grundig Receiver/Deck-Kombination CH 4500 
R. 60/100 Watt. 4-fach-Equalizer für beide 
Kanäle. 4 Wellenbereiche: UKW/KW/MW/LW. 
19 mtr.-Band. 5 UKW-Stationstasten. 


Aufnahmeautomatik. Reineisen (Metall) — 
СтОг und Normalschaltung. Soft-touch-Lauf- 
werksteuerung. 


Dual Plattenspieler | 

ASP 120 Vollautomat. | 

Belt Drive. 

Fest integrierte 

2-Weg-Boxen (Ferrit- 

Abschirmung). 
Plattenspieler mit 


West | Teleskopauszug, 
Maße Gesamt: 
BxHxT=ca.115x 79x 43 ст 
Maße Technik-Fach: 
BxHxT=ca.54x25x37 ст 
Maße Plattenspieler-Fach: 
B xH x T = ca.54 x 25 x 37 ст 
Maße Leer-Fach: 


BxHxT = ca, 46,5 х 21 x 37,5 ст 


Auch als Leerschrank, mitoder ohne Platten- 
spieler, für bereits vorhandene HiFi-Bau- 
steine, lieferbar. 


Lieferbare Farben: siehe Farbleiste 


1 
l 


MW | 


f Ausstattung: Й 
Gr 3 Receiver/Deck-Kombination CH 45008. 


60/100 Watt, 4-fach-Equalizer für 

beide Kanäle. 4 Wellenbereiche: UKW/KW/ 
MWILW. 19 mtr.-Band. 5 UKW-Stationstasten. 
‚Grundig Cassettendeck CH 4500 D. Dolby B. 
Aufnahrneautomatik. Reineisen (Metall) — 
CrO2 und Normalschaltung. Soft-touch-Lauf- 
werksteuerung. 

Dual Plattenspieler 
ASP 120 Vollautomat. 
Belt Drive. 

Fest integrierte 
2-Weg-Boxen (Ferrit- 
Abschirmung). 
Plattenspieler mit 
Teleskopauszug. 


Maße Gesamt: 

B xH x T = са. 105 x 73x 78/52 cm 
Schenkelmaß ca. 82 cm 

Maße Technik-Fach: 

B xH x T = ca. 62 x 25 x 43 cm 

Maße Plattenspieler-Fach: 

B xH x T = ca. 62 x 13 x 43 cm 

Maße Video-Fach: 

B xH x T= ca. 62 x 19 x 41 cm 


Auch als Leerschrank, mit oder ohne Platten- 
spieler, für bereits vorhandene HiFi-Bau- 
steine, lieferbar. 


Lieferbare Farben: siehe Farbleiste 


LISSABON 4500 Technische Ausstattung: 
Grundig Receiver/Deck-Kombination CH 4500 R. 
60/100 Watt. 4-fach-Equalizer für beide Kanäle. 
4 Wellenbereiche: UKW/KW/MW/LW. 19 mtr-Band. 
5 UKW-Stationstasten. 
Grundig Cassettendeck CH 4500 D. Dolby B. Auf- 
nahmeautomatik. Reineisen (Metall) — CrO2 und 
Normalschaltung. Soft-touch-Laufwerksteuerung. 
Dual Plattenspieler ASP 120 
Vollautomat. Belt Drive. 
Plattenspieler und Boden 
„ für Videorecorder 
mit Teleskopauszug. 


Maße Gesamt: 
BxHxT= 
ca. 100 x 79x 47,5 cm 
Maße Technik-Fach: 
B x Hx T = ca. 45 x 265 x 40 cm 
Maße Plattenspieler-Fach: 


B x H x T = ca. 45 x 23 x 40 cm 
Maße Video-Fach: 

B x H x T = ca. 55 x 19,5 x 40 cm 
Empfohlene Boxen: 

Audion Brillant 4685, 50/80 Watt. 
3-Weg-Baßreflex-System. 


Auch als Leerschrank, mit oder ohne Platten- 
spieler, für bereits vorhandene HiFi-Bausteine, 
lieferbar. 


Lieferbare Farben: siehe Farbleiste 


VALENCIA 4500 


Technische Ausstattung: 

Grundig Receiver/Deck-Kombination CH 4500 R. 
60/100 Watt. 4-fach-Equalizer für beide Kanäle. 

4 Wellenbereiche: UKW/KW/MW/LW. 19 mtr.-Band 
5 UKW-Stationstasten. 

Grundig Cassettendeck CH 4500 D. Dolby B 
Aufnahmeautomalik. Reineisen (Metall) — CrO2 und 
Normalschaltung. Soft-touch-Laufwerksteuerung. 


Dual Plattenspieler 
ASP 120 

Vollautomat. Belt Drive. 
» Plattenspieler und Boden | 
für Videorecorder 
mit Teleskopauszug. 


Maße Gesamt: 


BxHxT= 
ca. 103 x 78 x 45 cm 


Maße Technik-Fach: 

B x Hx T = ca. 45 x 27 x38 ст 

MaBe Plattenspieler-Fach: 

B xH xT = ca. 45 x 27 x38 ст 

Maße Video-Fach: 

B xH xT = ca. 55 x 19,5 x 37 cm 

Empfohlene Boxen: 

Audion Brillant 5685, 50/80 Walt. 3-Weg-Baßreflex- 
System. 


Auch als Leerschrank, mit oder ohne Platten- 
‚spieler, für bereits vorhandene HiFi-Bausteine, 
lieferbar. 


Lieferbare Farben: siehe Farbleiste 


Technische Ausstattung: 

Grundig Receiver/Deck-Kombination CH 4500 R. 

60/100 Watt. 4-tach-Equalizer für beide Kanäle, 

4 Wellenbereiche: UKW/KW/MW/LW. 19 mtr.-Band. 

5 UKW-Stationstasten. 

Grundig Cassettendeck CH 4500 D. Dolby B. Auf- 

nahmeautomatik. Reineisen (Metall) — CrO2 und 

Normalschaltung. Soft-touch-Laufwerksteuerung, 

Dual Plattenspieler ASP 120 Vollautomat, Belt Drive. 
ler und Boden für Videorecorder mit 


Auszug. 


Maße Gesamt: 
BxHxT= 
ca. 107 x 68 x 46 cm 


Maße Technik-Fach: 


BxHxT=ca.49x29x42cm 


Maße Plattenspieler-Fach: 
BxHxT=ca.49x29x 41cm 
Maße Video-Fach: 

B x Hx T = ca. 55 x 25 x 40 cm 


Empfohlene Boxen: 
ап! 6685 


50/80 Watt. 3-Weg-Baß- 


spieler, für bereits vorhandene HiFi-Bausteine, 
lieferbar. 


Lieferbare Farben: siehe Farbleiste 


ROTHENBURG 85 


Fernseh- und Video-Einstellschrank. Abschließbare Türen. 
Boden für Video-Recorder mit Teleskopauszug. 


Maße Gesamt: B xH x T — ca. 92,5 x109 x 50 cm 
Maße Video-Fach: B x H x T = ca. 55 x 15 x 43 cm 
Maße TV-Fach: B xH x T = ca. 86 x 63 x 45 cm 


_ MADRID 4500 


Technische Ausstattung: 

Grundig Receiver/Deck-Kombination CH 4500 R. 
60/100 Watt. 4-fach-Equalizer für beide Kanäle. 

4 Wellenbereiche: UKW/KW/MW/LW. 

19 mtr-Band. 5 UKW-Stationstasten. 

Grundig Cassettendeck CH 4500 D. Dolby B. Auf- 
nahmeautomatik. Reineisen (Metall) — CrO> und 
Normalschaltung. Soft-touch-Laufwerksteuerung. 
Dual Plattenspieler ASP 120. Vollautomat. Belt Drive. 
Plattenspieler und Schubkasten mit Teleskopauszug. 


Maße Gesamt: 

B x Hx T = ca. 53,5 x 109 x 42 cm 
Maße Technik-Fach: 

B x Hx T = ca. 47 x 27 x 37,5 cm 
Maße Plattenspieler-Fach: 

B x Hx T = са. 47 x 16 x 37,5 cm 
Maße Schallplatten-Fach: 

B x Hx T = ca. 42 x 33 x 35 cm 
Empfohlene Boxen: 


Audion Brillant 220 oder Brillant 4685. 50/80 Watt 
3-Weg-Baßreflex-System. 
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RUBIN 220/3 


HiFi-Box nach DIN 45500. 3-Weg-Baßreflex- 
System. 50/80 Watt. 45-20 000 Hz. Impedanz: 

4-8 Ohm. Systeme: 1 x Tiefton, 1 x Mittelton, 1x 
Hochton. Bruttovolumen (г): 27. Anschlußkabel: 
5 mtr. mit DIN-Stecker. 

Maße: B x H x T = ca. 29 x 47 x 22 cm 


Lieferbar іп: С) 0 0 бо) (вт 


RUBIN 320/3 


HiFi-Box nach DIN 45500. 3-Weg-Baßreflex-System 
80/100 Watt. 35-20. 000 Hz. Impedanz: 4-8 Ohm 

PIONEER-Systeme: 1x Tiefton, 1x Mittelton, 1 x Hoch. 
ton. Bruttovolumen (ltr): 31. Anschlußkabel: 5 mtr. mi 


Maße: B x H x T = са. 30,5 x 51 x 21cm 
Lieferbar іп: VOOG 


RUBIN 250/3 


HEI Box nach DIN 45500, 3-Weg-Baßreflex-System 
50/80 Watt. 45-20 000 Hz. Impedanz: 4-8 Ohm. 
Systeme: 1 x Tiefton, 1 x Mittelton, 1 x Hochton, Brut 
ойтеп (йг): 31. Anschlußkabel: 5 mtr, mit DIN 


Maße: B x H x T = ca. 30,5 x 53 x 21 cm 
Lieferbar іп: 200909 


RUBIN 420/3 


HiFi-Box nach DIN 45500. 3-Weg-Bañreflex-Systern 
Nennbelastbarkeit: 100 Watt, Musikbelastbarkeit 
150 Watt. Übertragungsbereich: 20-20 000 Hz. 
Impedanz: 4-8 Ohm, PIONEER-Systeme: 1 x Tiefton, 
1 x Mittelton, 1 х Hochton. Brultovolumen (ltr); 35 
Anschlußkabel: 5 mtr. mit DIN-Stecker. 


Maße: B x H x T = ca. 32 x 56 x 21 ст 
Lieferbar in: 0 0) 0000 (в 


Rubin 250/3 Rubin’320/3 


Rubin 220/3 


| 
| Seheitack weiß ss 


RUBIN 1505/3 | 


HiFi-Box nach DIN 45500. 3-Weg-Baßreflex-System. 
100/150 Watt. 39-23 000 Hz. Impedanz: 4-8 Ohm. 

| Syst ете: 2 x Tiefton, 1x Mittelton, 1 x Hochton-Ka- 
Î lotte. Bruttovolumen (ltr): 41. Anschlußkabel: 5 mtr. 

| mit DIN-Stecker, 

| Maße: B x H x T = ca 25 x 88 x 20cm 


| Lieferbar in: 


| Box Opal 600 


НІР-Вох nach DIN 45500. PIONEER- Systeme: 
| 3-Weg-System. 40/60 Watt. Impedanz: 4-8 Ohm. 
Î 40- 22 000 Hz. Anschlußkabel: 5 mtr. mit DIN- 
Stecker 


Abmessungen: 
B xH x T = ca. 24 x 34 x 13 cm 


f Box a 800 


HiFi-Box nach DIN 45500. PIONEER-Systeme, 
f 3-Weg-System. 60/80 Watt. Impedanz: 4-8 Ohm. 
| 38-22 000 Hz. Anschlußkabel: 5 mtr. mit DIN- 

Stecker 


Abmessungen: 
BxHxT= 
са. 24х39 х18 cm 


Lieferbar i in: 


EB 
Box Opal 
1200 


HiFi-Box nach 
DIN 45500. 
PIONEER- 
Systeme, 3-Weg- 
System, 80/ 
120 Watt. Impe- 
danz: 4-8 Ohm. 
35-22000 Hz, 
‚Anschlußkabel: 
5 mtr. mit DIN- 
Stecker 


‚Abmessungen: 
BxHxT 
ca. 27x45x21 cm 
Lieferbar in: 

00 


© 


\ Rubin 1505/3 


Box Opal 1200 


[Box Ора! 600 | Box Opal 800 


| @ 


kad 


I 
| 
l 


ic je Diamant silber 


| Nachbildung 


Brillant 6685 


Brillant 4685 


BRILLANT 220 


HiFi-Box nach DIN 45500. 3-Weg-Baßreflex- 
System. Nennbelastbarkeit: 50 Watt. Musikbe- 
lastbarkeit: 80 Watt. 45-20 000 Hz. Impedanz: 
4 — 8 Ohm. Systeme: 1 x Tiefton, 1 x Mittelton, 
1 x Hochton. Bruttovolumen (ltr): 27. 
Anschlußkabel: 5 mtr., mit DIN-Stecker. 


Maße: B x H x T = ca. 29 x 47 x 20 ст 
Lieferbar in: Э © 


BRILLANT 4685 


Technische Daten: 
siehe Brillant 220. Bruttovolumen (lir): 40. 


Maße: B x H x T = ca. 37 x 68 x 24 cm 
Lieferbar іп: © ® 


BRILLANT 5685 


Technische Daten: 

siehe Brillant 220. Bruttovolumen (ltr): 40. 
Maße: B x H x T = ca. 37 x 67 x 26 cm 
Lieferbar in: ° 


BRILLANT 6685 


Technische Daten: 
siehe Brillant 220. Bruttovolumen (ltr): 40. 
Maße: B x H x T = ca. 42 x 62 x 26 cm 

Lieferbar in: ® mit Holzschnitzereien 


Brillant 5685 


Das große Programm der Rosita-Unterhaltungs-Electronic 
kennen Sie nun. Aber wir haben noch mehr gute Ideen: 


A 
Eine große Zahl kompakt- 
mobiler Fernseh/Video/Au- 
dio-Wagen und praktischer 
Mehrzweck-Racks bietet 
das Rosita-Kompakt-Möbel- 
Programm. Ideal für opti- 
male Raumausnutzung 
und wenn Sie auf bereits 
Vorhandenem aufbauen 
wollen. 


Funktionale Professionalität P” 
und praxisorientierte Zweck- 
mäßigkeit zeichnet die 
Rosita-Computer-Racks 

aus. Ihre Vielseitigkeit und 
das zeitlose Design machen 
sie zu einer lohnenden 
Anschaffung 


Ihr Fachhändler hält die ent- 
sprechenden Prospekte 
stets für Sie bereit. 
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MW/LW-Teil 


520 - 1620 kHz/150 - 320 kHz 


Technische Ausstattung | GRUNDIG SONY UHER 
Grundig Receiver / Sony Tuner ST-JX 4040 Uher Tuner EG 20 
Gerätetypen Deck-Kombination Sony Verstärker TA-AX 4040 Uher Verstärker VG 20 
СН 4500 R Sony Cass. Deck TC-FX 4040 Uher Cass. Deck CG 20 
= 100 Watt Musikleistung 120 Watt Musikleistung 60 Watt Musikleistung 
Besonderheiten TB-2-Eingang Eingànge für Tuner, Phono, Eingànge für Tuner, Phono, 
getrennter 4-fach-Equalizer Tape, Aux/TV und CD-Player Таре und СО/Аџѕ 
für beide Kanäle = 40 Hz, Boxen-Wahlschalter Boxenwahlschalter 
300 Hz, З kHz, 16 kHz PLL-Synthesizer Tuner mit PLL-Synthesizer Tuner mit 
4 Wellenbereiche: UKW, MW, digitaler Frequenzanzeige digitaler Frequenzanzeige 
LW, KW, 5 UKW-Stationstasten Sendersuchlauf 3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW 
KW-Bereich von 5,0-16,2 MHz 5 Sendest. pro Wellenbereich 6 AM und 6 FM-Sender 
(19-49 m Band) speicherbar (UKW, MW, LW) speicherbar 
frontseitiger Kopfhörer- und Ferritantenne für MW und LW Doppel-Cassettendeck-System 
Heer CH Dolby-B und Dolby-C-NR Dolby NR-Rauschunterdrückung 
Dolby-NR-Rauschunterdrückung | Rauschunterdrückung Reineisenkompatibel 
Reineisenkompatibel Reineisenkompatibel Continous-Play-System 
Soft-Touch-Tasten Kurzhubtasten für Laufwerk- One-Touch-System 
‚Aufnahmeautomatik funktionen 
E | 
Verstärker/Verstärkerteil 
Muiskleistung nach DIN 45500 2 x 50 Watt 2 x 60 Watt 2 x 30 Watt 
Sinusleistung nach DIN 45500 2 x 30 Watt 2 x 40 Watt 2 x 20 Watt 
Klirrfaktor bei 1 kHz <01% 0,08% <09% 
Übertragungsbereich 20 Hz - 27 kHz = 3 dB (TB) 15 Hz - 70 kHz + 3 dB 20 Hz - 20 kHz + 2 dB 
Leistungsbandbreite 10 Hz - 40 kHz 20 Hz - 30 kHz 20 Hz - 40 kHz 
Fremdspannungsabstand Phono/Tuner: 78/79 dB Phono/Tuner: 75/100 dB Phono/Tape: 80/92 dB 
Eingangsempfindlichkeit TA-Magnet 2,2 mV/47 kOhm 2 mV/50 kOhm 2,5 mV/50 kOhm 
Tonband 1 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 
Tonband 2 200 mV/47 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 
Tuner 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 
Compact-Diso-Spieler. 180 mV/47 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 
‚Ausgänge Lautsprecher/Impedanz 1 Paar/4 Ohm 2 Paar/8 Ohm 2 Paar/4 Ohm 
Kopfhörer 6,3 mm Klinke 6,3 mm Klinke 6,3 mm Klinke 
Tuner/Empfangsteile UKW-Teil 
Empfangsbereich 87,5 -108 MHz 87,5-108 MHz 87,5 -108 MHz 
Empfindlichkeit 75 Ohm Mono/Stereo 0,8 uV Mono (S/R = 26 dB) 1,7 uV (S/R = 26 dB) 10У Mono 
Klirrfaktor Mono/Stereo <05% Mono 02% / 0,4% (1 kHz) 0,2% Mono 
Übertragungsbereich 10 Hz -15 kHz 40 Hz - 12,5 kHz + 0,5 dB 30 Hz -15 kHz 
UKW-Trennschärfe >46 dB 55 dB bei 400 kHz 48 dB bei + 300 kHz 
UKW-Spiegelselektion >32 dB 50 dB 44 dB 
AM-Unterdrückung >51dB 54 dB 
Signalrauschabstand 74 dB Mono, 69 dB Stereo 76 dB Mono, 71 dB Stereo 70 dB Mono 
Pilottondämpfung >60. dB 
Stereo-Übersprechdämpfun >40 dB 45 dB >40 dB 


531 - 1602 КН2/153 - 344 kHz 


522 - 1611 kHz/150 - 350 kHz 


Empfangsbereich 
Empfindlichkeit; eingebaute Antenne 


10 uV/MHz/7 mV/200 kHz 300 uV/MW / 700 uV/LW 300 uV 
Selektivität (mit Außenantenne) 35 dB 36 dB 
Signalrauschabstand = 54 dB (50 uV/m) 42 dB 
KW-Teil 
Empfangsbereich 5,9 -162 MHz = - 
Empfindlichkeit: Außenantenne 8,5 uV/10 MHz = - 
Selektivität = = = 
Signalrauschabstand! = = = 
Cassettendeck/Rec.-Teil 
Bandgeschwindigkelt 4,75 cm/s 4,75 cm/s 4,75 cm/s 
Gleichlaufschwankungen DIN 014% +014% 02% 
Frequenzgang Metallband DIN 40 -14000 Hz 20 - 17 000 Hz 
Frequenzgang Chromdioxid DIN 40 -14000 Hz 20 - 17 000 Hz 40 -14000 Hz 
Signalrauschabstand 56 dB - Metallband 55 dB - Metallband 57 dB - Metallband 
Signalrauschabstand Dolby/Ein 63 dB - Metallband 71 dB - Metallband/Dolby C 64 dB - Metallband 
Eingänge Micro 0,95 mV/Re ca. 6 kOhm 0,25 mV (-70 dB) са. 0,4 mV (300 Ohm - 5 kOhm) 
Eingänge Line 775 mV (— 20 dB) са. 80 mV/50 kOhm 
Eingänge DIN = = 
Ausgänge Line 0.44 V — 5 dB) -50 kOhm ca. 0,5 V/50 kOhm 
Ausgänge DIN ЕЗ = 
Kopfhörer 6,3 mm Klinke 6,3 mm Klinke 6,3 mm Klinke 
Maße: (BxHxT) mm 
Tuner/Receiver 450 x190 x 370 430 x 55 x 255 420 x 81x 200 
Verstärker 430 х 105 x 255 420 x 81 x 200 
Cassetten-Deck 430 x 105 x 255 420 x 134 x 200 
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Technische Ausstattung Technische Ausstattung 
Fernsehgerät Grundig Monolith 70-295 CTI Sony CDP-R 4040 
| Bildröhrendiagonale (cm) 70 S 

Ë | Ablenkwinkel (Grad) 110 Besonderheiten: 

Augenschonende Kontrastfilterscheibe ° RMS-Funktion zum programmierten Abspielen von bis zu 

Programm-Speicherplàtze für TV und Video 29+2 AV 16 Musiktiteln in beliebiger Reihenfolge. 
a | Turer für Kabel-TV-Programm ө AMS-Funktion: aus laufendem Musikstück kann zum Anfang 
5 | Direkt-Kanalwahl/Kanal-Suchlauf mit LED-Anzeige des folgenden und vorherigen Titels gesprungen werden. 
š Frequenz-Synthesizer-Abstimmung Ee Titelsuchlauf: Überspringen von einem oder mehreren Musik- 
P [Automatische Scharlabstimmung — | a malen ee 

tereo-Zweitonkanal-A, h LED Punk: a 1 So 
Sn то EEE = TP 650 Wiederholung der ganzen СО-Ріайепѕейе sowie des RMS- 
К рота Programmes möglich, Multi-Funktionsdisplay, motorunter- 
s EE En stützte ein- und ausfahrbare Ladeschublade für die CD-Platte, 

g |_Farkontrast, Helligkeit, Lautstärke regelbarer Kopfhörerausgang. 
š | Oplimal-Automatic für Bild und Ton 
Š | Quckton (Tonpause) 5 Digitales Compact-Disc Audio-System 
š S Š 
Ë | Standby (Bereitschaft)/Ein 
Ф | Bässe und Höhen getrennt einstellbar Platte 5 SE 
Ë Stereo-Basisverbreiterung/Raumklang Laser Halbleiter-Laser 
= | Tonkanal /Tonkanal 2 Drehzahl der Platte 200 - 500 U.p.m. 


Hifi-Jaste zum Umschalten auf DEL An 
Video-Recorder-Fembedienung 

Video-Recoı 
Programmwahl 
Kanal-Suchlauf 


Abtastgeschwindigkeit 12 -1,4 m/sec (CLV) 


Sony Super Strategy Cross Interleave 
Reed Solomon Code 


Fehlerkorrektursystem 


өөөө өөөөөөөөөөөөөөсөө 


MeBwerte = typische Werte 
Rumpel- und Gleichlaufwerte mit 


Е == 
H Aa Kanal-Feinabstimmung und Frequenzgang 2 -20000 Hz +1 dB 
Speicherung фе 
i % | Programm-/Kanal-Anzeige umschaltbar USER 2 
š Š | Kontrast, Lautstärke Dynamikbereich >90 dB 
5 | Kontrast 
š D/A-Wandler 16-bit-linear 
a Stereo-Balance = 
Lautsprecher abschaltbar (externe Boxen) Kanaltrennung (1 kHz) >90 dB 
3 ч 5 Ee 
$_ | Musikleistung nach DIN 45324 Watt) Kiirrtaktor < 0004 % (bel 1 KHZ 
<š | 4 Опт Ausgangsimpedanz zes 
Ae | РАШЅесат Ost (DDR und Ostblockstaaten) ° Gleichlaufschwankungen nicht meBbar 
БЕ | — r 
ZS E ч Fernbedienung nein 
| Klein/Kopfhörer (mm Ø) 63 
$ | 2Lautsprecher-Boxen X ° Sonstiges Aus- und Wiederhol-Funktion 
š Euro-AV-Buchse ° Ausgànge: 
Universell belegbar für Videorecorder, 
< | Audioanlage, Homecomputer, Videospiele, Line: 
BTX, Antenenanschluß 75 Ohm Koaxial SEES 2\ул 4 10 k Q (MSB) 
en E AbschluB-Impedanz 
85 _ | Bildschirmtext ja sl 
325 Ton | Ton-2F 6/55 Mhz für englische Sender ja СОШ аа ош 
Leistungsaufnahme ca. Watt 100 Maße: (BxHxT) mm | 430x70x270 
— vorhanden 
Technische Ausstattung DUAL 
Gerätetyp Dual-Tangentialspieler CIT 101 Dual-Plattenspieler ASP 120 Dual-Plattenspieler SP 90 
п Fenibedienung Subchassistechnik 
В nal Plattenspieler Riemenantrieb 
Besonderheiten eet mit 6 Kurzhubtasten EE | Бика аеры КОКЕ 
und LED-Ruckmeldeanzeige Profiteller 304 mm Ø mit Stroboskoprand eller 304 mm ті Stroboskoprand 
Mikroprozesso: le ES Tonarmautomatik mit Drehzahl gekoppelt fer Tonarmlift 
Riem Bedämpfter Tonarmlift lagnetsystem DMS 239 mit 
Se Ton Dual HiFI-Magnetsystem ММО 340 mit Diamantnadel 
Dual-Magnetsystem MMD 345 ‚sphärischer Spitzenverrundung 
Plattenspieler 


Lackfolie ermittelt: Effektive Tonarmlänge: 165,5 mm 211 тт 211 mm 
Kröpfungswinkel 26° 26° 
Tangentialer Spurfehlwinkel A 0,15°/ cm Вас. 0,15°/cm Rad. 
Plattenteller-Drehzahlen F 33,45 U/min 33,45 U/min 33,45 U/min 
Tonhöhen-Abstimmung auf beide 
Plattenteller-Drehzahlen wirkend 
Regelbereich bei 33 U/min fest fest fest 

| Gesamigleichlauffehler: DIN +012% +017% +017% 
Störspannungsabstand (nachDIN45500) | 
Rumpel-Fremdspannungsabstand 42.dB 38 dB 38 dB 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand | 65 dB ў 60 dB 60 dB 
Tonabnehmer Typ Dual ММО 345 Dual MMD 340 Dual DMS 239 
Frequenzbereich 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz 


‚Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. 
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